
HETZUNGSVERTEITER

HV Stutzenabstände I 25 mm!

Heizwasser-Durchsatz: bis 2 m3/h
Leistung bei At=2OoC: bis 50 kW
Stutzenabstände: 125 mm

HV kombinierter Vor- und Rücklaufvertei ler
. Kompaktbauweise mit integriertem Vor- und Rücklauf.
o Gruppenanschluss:  R 1"  Nippel .  Gruppenabgänge

nebeneinander l iegend.
. Kesselanschluss unten: R 1" Nippel.
. Verteiler ist werkseitig druckgeprüft und grundiert.
. Betriebsdruck 6 bar.
.  lsol ierung mit verzinktem Stahlblechmantel

- verzinkter Stahlblechmantel 0,8 mm
- lsol ierung 25 mm nach DlN4102-8,2

Vertei ler mit lsol ierung
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HV-2 2 840 003
HV-3 3 840 004
HV.4 4 840 005
HV-5 5 840 006
HV.6 6 840 014
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Alle Anschlüsse R 1"

Beschriftungen Vorlauf und
Rücklauf sind im vezinkter
Stahlblechmantel eingepresst .
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Wandbefestigung H-HV für isol ierten Vertei ler

- Ausladung 100 oder 150 mm bis zur Vertei lermitte
- galvanisch verzinkt
- einschl iessl ich Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben

Tvp Ausladung bis
Verteilermitte Bestell-Nr.

H-HV 1OO 100 mm 840 007
H.HV 150 150  mm 840 008
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HETZUNGSVERTEITER

Stutzenabstände 1 25 mm!

R 1 "

R 1 1/4" R 1 1/4"
Heizwasser-Durchsatz: bis 3 m3/h
Leistung bei At=20'C: bis 70 kW
Stutzenabstände: 125 mm

HV kombinierter Vor- und Rücklaufvertei ler
. Kompaktbauweise mit integriertem Vor- und Rücklauf.
.  Gruppenanschluss: R 1" Nippel. Gruppenabgänge nebeneinander l iegend.
. Kesselanschluss unten: R 1 1/4" Nippel.
.  Seit l icher Anschluss R % Muffe für KFE-Venti l ,  Ausdehnungsgefäss usw.
e Verteiler ist werkseitig druckgeprüft und grundiert.
. Betriebsdruck 6 bar.
.  lsol ierung mit verzinktem Stahlblechmantel

- verzinkter Stahlblechmantel 0,8 mm
- lsol ierung 25 mm nach DlN4102-82

Vertei ler mit lsol ierung
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Beschriftungen Vorlauf und
Rücklauf sind im vezinkter
Stahlblechmantel eingepresst .
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Wandbefestigung H-HV für isol ierten Vertei ler

- Ausladung 100 oder 150 mm bis zur Vertei lermitte
- galvanisch verzinkt
- einschl iessl ich Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben

Tvp Ausladung bis
Verteilermitte Bestel l-Nr.

H-HV 1OO 1 0 0  m m 840 007
H.HV 150 1 5 0  m m 840 008
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HYDRAUTISCHE WETCHE

HWK 60x1"
HWK 60x11/o"

HW Hydraul ische Weiche
. Tauschkammer aus Vierkantrohr 60x60.
. werkseitig druckgeprüft und grundiert.
o Betriebsdruck 6 bar.
.  lsol ierung mit verzinktem Stahlblechmantel

- verzinkter Stahlblechmantel 0,8 mm
- lsol ierung 25 mm nach DlN41 0Z-Bz

Hydraul ische Weiche mi t  lso l ierung

Kessel ->

Kessel .(-

Ent l luf tungsv=, , . , .

M

Spülen-Füllen-Entleeren

--*- Abnehmer

(- Abnehmer
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Tyo Fördermenqe h V - R M Bestell-Nr.
HWK 60x 1 " bis 2 m3/h 250 mm 1" Muffen 1/2" Muffen 850 007
HWK 60x1 1 i4" bis 3,5 m3/h 375 mm 1 114" Muffen 3/4" Muffen 850 008

Wandbefestig ung für isol ierte Weiche

- galvanisch verzinkt
- einschl iessl ich Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben

Tvp Ausladung bis zur
HW-Mitte VPE Bestel l-Nr.

H.HV 1OO 1 0 0  m m 2 Stück 840 007
H.HV 150 1 5 0  m m 2 Stück 840 008
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HYDRAUTISCHE WEICHE

wH
'60'125'1 1/o"

HW Hydraul ische Weiche
. Tauschkammer aus Vierkantrohr 60x60.
o werkseit ig druckgeprüft und grundiert.
.  Betr iebsdruck 6 bar.
.  lsol ierung mit verzinktem Stahlblechmantel

- verzinkter Stahlblechmantel 0,8 mm
- lsol ierung 25 mm nach DlN4102-82

Hydraul ische Weiche mi t  lso l ierung und Verschraubungen

Typ Fördermenge V - R Verscraubunoen Bestel l-Nr.

HWr(60- 125-1', bis 2 m3/h 1" Muffen 1"  lG / lG 850 01U
Hw.brc0-125-1 114" bis 3 m3/h 1 l14" Muffen 1 1 l 4 " l G l l G 850 01{D
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Hydraul ische Weiche Typ HWK 60-125-1" ist kombinierbar mit Heizungsvertei lern HV und HVT.
Hydraul ische Weiche Typ HWK 60-125-1 1/4" ist kombinierbar mit Heizungsvertei ler HV 70.

Wandbefestigung für isol ierte Weiche

- galvanisch verzinkt
- einschl iessl ich Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben

Tvp Ausladung bis zur
HW-Mitte

VPE Bestell-Nr.

H.HV 1OO 1 0 0  m m 2 Stück 840 007
H.HV 150 150  mm 2 Strick 840 008
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Vsek. < Vprim.

Funktionsweise
Hydraulische Weichen werden eingesetzt, wenn in einer Anlage gleichzeitig
ein bzw. mehrere Wärmeerzeuger- / Primärkreise mit eigener Pumpe und ein
oder mehrerer Verbraucher- / Sekundärkreise mit Verteilerpumpe vorhanden
sind. In so einer Anlage ergeben sich Betriebsbedingungen, bei denen sich
die Pumpen gegenseitig beeinflussen und dabei in den Kreisläufen ungewoll-
te Veränderungen der Durchsatzleistungen und Förderhöhen hervorrufen.
Die hydraulische Weiche bildet eine hydraulische Entkopplung der angeschlos-
senen Kreise. So ist es möglich, die angeschlossenen Primär- und Sekundär-
kreise hydraulisch unabhängig zu gestalten. Der Durchfluss in einem Kreis
verursacht keinen Durchfluss im anderen Kreis, wenn der Druckverlust in der
hydraulischen Weiche belanglos ist.

Der Einsatz einer hydraulischen Weiche bedingt, dass jeder Kreis (Primär - als
auch Sekundär) mit einer eigenen Pumpe ausgestattet sein muss! Dadurch
kann man einen Wärmeerzeuger-/Primärkreis mit gleichbleibender Durch-
satzleistung und einen Verbraucher-/Sekundärkreis mit variabler Leistung
betreiben: Funktionsbedingungen, welche für moderne Heiz- und Klimaanla-
gen typisch sind.
Nebenstehend sind als Beispiel drei mögliche Situationen eines hydraulischen
Gleichgewichtes dargestellt.

Hydraulische Weiche 
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