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HORNET W 40
HORNET W 40 FMT ll 

HORNET W 40 A FMT llHORNET W 40 A FMT ll

Die Elektropumpe HORNET dient zur Förderung von Heizöl und 
Dieselkraftstoffen (für entzündliche Medien Flammpunkt ≥ 55°C)
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24937 Flensburg
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Elektropumpen für Diesel und Heizöl (A III), Ansaugstufe 
mit integriertem Heberschutz (Auslaufsicherung), 
Ein / Ausschalter mit Kontrolleuchte, Motor mit Thermo-
schaltsicherung, Faßgewinde M 64 x 4 und G 2“, 
inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe 1600 mm, 
Zapfschlauch 4,0 m, DN 19 x 4 Horn 40X, 

Wählen Sie für Ihren Anwendungsfall die passende 
Elektropumpe aus dem Hause HORN TECALEMIT

Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil oder bauart-
zugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010.
Die unter der Elektropumpe angeordnete Handpumpe 
gewährleistet ein schnelles und sicheres Anpumpen
sowie einen Notbetrieb bei Spannungsausfall ebenso 
wie die fein dosierbare Abgabe von Kleinmengen.

HORNET W 40 A FMT ll 230 V~

Art.-Nr. 104 558 701

HORNET G 40/12 A FMT ll 12 V
Art.-Nr. 104 568 701

HORNET G 40/24 A FMT ll 24 V
Art.-Nr. 104 578 701

HORNET W 40 230 V~

Art.-Nr. 104 428 700

HORNET G 40/12 12 V
Art.-Nr. 104 438 700

HORNET G 40/24 24 V
Art.-Nr. 104 448 700

HORNET W 40 FMT ll 230 V~

Art.-Nr. 104 458 701

HORNET G 40/12 FMT ll 12 V
Art.-Nr. 104 468 701

HORNET G 40/24 FMT ll 24 V
Art.-Nr. 104 478 701

HORNET W 40 A 230 V~

Art.-Nr. 104 528 700

HORNET G 40/12 A 12 V
Art.-Nr. 104 538 700

HORNET G 40/24 A 24 V
Art.-Nr. 104 548 700

• Förderleistung ca. 40 l/min* (230 V~) 
  (Standard-Ausführung)
• Standard-Zapfventil ZP 19 
  mit Schlauchdrehgelenk

• Förderleistung ca. 35 l/min* (230 V~) 
  (Standard-Ausführung)
• Standard-Zapfventil ZP 19 
  mit Schlauchdrehgelenk 
• Durchfl ussmesser FMT ll

• Förderleistung ca. 35 l/min* (230 V~) 
  (Standard-Ausführung)
• bauartzugelassenes
  Automatik-Zapfventil A 2010
  mit Schlauchdrehgelenk

• Förderleistung ca. 35 l/min* (230 V~) 
  (Standard-Ausführung)
• bauartzugelassenes
  Automatik-Zapfventil A 2010
  mit Schlauchdrehgelenk
• Durchfl ussmesser FMT ll

Durchfl ussmesser FMT ll 
Art.-Nr. 253 590 000

*viskositäts- und systemabhängig
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• für den Anbau an 
  HORNET W 40


