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Deutsch

A Sicherheitshinweise

/\ Bei der Montage missen zur Vermeidung von
Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe
getragen werden.

A\ GroBe Druckunterschiede zwischen den Kalt- und
Warmwasseranschlissen missen ausgeglichen
werden.

Montagehinweise

* Vor der Montage muss das Produkt auf Transport-
schdden untersucht werden. Nach dem Einbau
werden keine Transport- oder Oberfléichenschéden
anerkannt.

Die Leitungen und die Armatur missen nach den
giltigen Normen montiert, gespilt und geprift
werden.

¢ Die in den Landern jeweils giltigen Installationsricht-
linien sind einzuhalten.

72842XXX, 72845XXX: Die Armatur kann nicht in
Verbindung mit einem Durchlauferhitzer verwendet
werden.

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 1 MPa

Empfohlener Betriebsdruck: 0,1-0,5 MPa

Prisfdruck: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

max. 70°C

65°C

max. 70°C / 4 min
Das Produkt ist ausschlieBlich fir Trinkwasser konzipiert!

HeiBwassertemperatur:
Empfohlene HeiBwassertemperatur:
Thermische Desinfektion:

Symbolerklérung
“’ﬁ Kein essigsdurehaltiges Silikon verwenden!

Stérung Ursache

ﬁj Justierung (siche Seite )

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung
mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht
zu empfehlen.

\ Wartung (siehe Seite E)

Rickflussverhinderer missen gemdf3 DIN EN 1717
regelmaBig in Ubereinstimmung mit nationalen oder
regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion gepriift
werden (mindestens einmal jGhrlich).

LM%\ MaBe (siche Seite )

Durchflussdiagramm

(siehe Seite {d)
@@® Serviceteile (siche Seite )

XXX = Farbcodierung

000 = Chrom

670 = Mattschwarz

800 = Edelstahl-Optik
Sonderzubehor
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Adapter (G¥%s / G'%)
#93395000 (siehe Seite (] / E)

@ Reinigung (siche Seite i)
@\ Bedienung (siehe Seite E)

Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach léngeren
Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als
Trinkwasser zu verwenden.

M Prifzeichen (siche Seite 48)

Abhilfe

Armatur schwergéingig

- Kartusche defekt, verkalkt

- Kartusche austauschen

Armatur tropft - Kartusche defekt

- Kartusche austauschen

Wasseraustritt am Befestigungs-
schaft

- Anschlussschléuche nicht ganz in
den Grundkérper eingeschraubt

- Anschlussschl@uche von Hand
festziehen

- O-Ring am Anschlussschlauch

defekt

- O-Ring austauschen

Zu niedrige Warmwassertemperatur
eingestellt

- Warmwasserbegrenzung falsch

- Warmwasserbegrenzung einstellen

Montage (siche Seite B3) 2=



Francais

A Consignes de sécurité

/A Lors du montage, porter des gants de protection
pour éviter toute blessure par écrasement ou
coupure.

I\ || est conseillé d'équilibrer les pressions de I'eau
chaude et froide.

Instructions pour le montage

¢ Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi
aucun dommage pendant le transport Aprés le
montage, tout dommage de transport ou de surface
ne pourra pas étfre reconnu.

* Les conduites et la robinetterie doivent &tre montés,
rincés et controlés selon les normes en vigueur.

Les directives d'installation en vigueur dans le pays
concerné doivent étre respectées.

72842XXX, 72845XXX: Le robinet ne fonctionne pas
avec une production d’eau chaude instantanée.

Informations techniques

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
Pression de service conseillée: 0,1-0,5 MPa
Pression maximum de contréle: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS)
Température d'eau chaude: max. 70°C
Température recommandée: 65°C

max. 70°C / 4 min
Le produit est exclusivement congu pour de l'eau
potable!

Désinfection thermique:

Description du symbole

Ne pas utiliser de silicone contenant de |'acide

@ Etalonnage (voir pages )

Réglage de la limitation d'eau chaude. En liaison avec
les chauffe-eau, un blocage de I'eau chaude n'est pas
recommandable.

\ Entretien (voir pages i)

Les clapets anti-retour doivent étre examinés réguliére-
ment conformément & la norme EN 1717 ou conformé-
ment aux dispositions nationales ou régionales quant &
leur fonction (au moins une fois par an).

LM%\ Dimensions (voir pages Ed)
Diagramme du débit

(voir pages Q)

%® Piéces détachées (voir pages E)

XXX = Couleurs

000 = Chromé

670 = Matt Black

800 = Aspect Acier Inox

Accessoires en option
(ne fait pas partie de la fourniture)

Adaptateur (G¥% / G'/2)
#93395000 (voir pages E/ E)

@ Nettoyage (voir pages E)
Instructions de service
(voir pages E)

Hansgrohe recommande de ne pas utiliser le premier

acéfiquel demilitre le matin ou aprés une période de stagnation
prolongée.
Classification acoustique et débit
(voir pages 48)
Dysfonctionnement Origine Solution

Dureté de fonctionnement

- Cartouche défectueuse, entartrée

- Changer la cartouche

Le mitigeur goutte

- Cartouche défectueuse

- Changer la cartouche

Fuite & la fixation sous le mitigeur

- Les flexibles de raccordement ne

- Resserrer le flexible a la main.

sont pas correctement visser dans

le corps.

- Joint torique sous les flexible de

- Changer le joint torique

raccordements défectueux

Température d'eau chaude trop

basse, pas d“eau froide positionné

- Limiteur de température mal

- Positionner le limiteur de tempéra-
ture

Montage (voir pages E) =
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English

A Safety Notes

/A Gloves should be worn during installation to prevent
crushing and cutting injuries.

A\ The hot and cold supplies must be of equal
pressures.

Installation Instructions

e Prior to installation, inspect the product for transport
damages. After it has been installed, no transport or
surface damage will be honoured.

¢ The pipes and the fixture must be installed, flushed
and tested as per the applicable standards.

¢ The plumbing codes applicable in the respective
countries must be observed.

o 72842XXX, 72845XXX: The mixer can not used
together with a continuous flow water heater.

Technical Data

Operating pressure: max. 1 MPa
Recommended operating pressure: 0,1-0,5 MPa
Test pressure: 1,6 MPa

(T MPa = 10 bar = 147 PSI)
Hot water temperature: max. 70°C
Recommended hot water temp.: 65°C

Thermal disinfection: max. 70°C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!
Symbol description
&g Do not use silicone containing acetic acid!

ﬁ:i Adjustment (see page B9)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter
in combination with a continuous flow water heater is
not recommended.

Fault Cause

\ Maintenance (see page [)

The check valves must be checked regularly according
to DIN EN 1717 in accordance with national or
regional regulations (at least once a year).

lw\ Dimensions (see page i)
Flow diagram (see page Q)

@@® Spare parts (see page [3)

XXX = Colors

000 = Chrome Plated

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic

Special accessories (order as an exira)
Adapter (G¥%s / G'%)
#93395000 (see page [/ )
@ Cleaning (see page [3)
@\ Operation (see page E)

Hansgrohe recommends not to use as drinking water
the first half liter of water drawn in the morning or after
a prolonged period of non-use.

M Test certificate (see page 48)

Remedy

Mixer stiff

- Cartridge defective, calcified

- Exchange cartridge

Mixer dripping

- Cartridge defective

- Exchange cartridge

Water escaping at the threaded
base

- connection hoses not completely
screwed into basic body

- Tighten connection hoses by hand

- O-ring at the connection hose

defective.

- Exchange O-ring

Hot water temperature too low

- Hot water limiter incorrectly set

- Set hot water limiter

Assembly (see page BJ) &=



Italiano

A Indicazioni sulla sicurezza

/\ Durante il montaggio, per pevitare ferite da
schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti
protettivi.

I\ Attenzione! Compensare le differenze di pressione
tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua
calda.

Istruzioni per il montaggio

¢ Prima del montaggio & necessario controllare che
non ci siano stati danni durante il trasporto. Una
volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciu-
ti eventuali danni di trasporto o delle superfici.

Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria
rispettando le norme correnti.

* Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali
vigenti nel rispettivo paese.

72842XXX, 72845XXX: Il rubinetto non pud essere
utilizzato insieme ad uno scalda-acqua istantaneo.

Dati tecnici

Pressione d'uso: max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1-0,5 MPa
Pressione di prova: 1,6 MPa

(T MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura dell'acqua calda: max. 70°C
Temp. dell'acqua calda consigliata: 65°C

max. 70°C / 4 min
Il prodotto & concepito esclusivamente per acqua
potabile!

Disinfezione termica:

Descrizione simbolo

Non utilizzare silicone contenente acido
aceticol

@ Taratura (vedi pagg. )

Regolazione del limitatore di erogazione d'acqua
calda. Un limitatore di erogazione di acqua calda in
combinazione con le caldaie istantanee non &
consigliabile.

\ Manutenzione (vedi pagg. )

La valvola di non ritorno deve essere controllata
regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le
normative nazionali e regionali (almeno una volta
all'anno).

LM%\ Ingombri (vedi pagg. Ed)
Diagramma flusso (vedi pagg. Q)
%@, Parti di ricambio [vedi pagg. B

XXX = Trattamento

000 = Cromato

670 = Matt Black

800 = Acciaio Inox Acciaio

Accessori speciali
(non contenuto nel volume di fornitural)

Adattatore (G¥%s / G'2)
#93395000 (vedi pagg. [/ )

@ Pulitura (vedi pagg. [)
@“\ Procedura (vedi pagg. E4)

Hansgrohe raccomanda, di mattina oppure dopo
lunghi tempi di stagnazione, di non utilizzare il primo
mezzo litro come acqua potabile.

M Segno di verifica (vedi pagg. 48)

Problema Possibile causa Rimedio

Miscelatore duro - Cartuccia difettosa - Sostituire la cartuccia

Miscelatore gocciola - Cartuccia difettosa - Sostituire la cartuccia

- | raccordi dei flessibili avvitati male - Avvitare i raccordi flessibili a mano
nel corpo incasso

Perdita di acqua al set di fissaggio

- O-ring al raccordo flessibile
difettoso

- Sostituire I'o-ring

Temperatura dell'acqua calda - Limitazione dell'acqua calda

regolata male

- Regolare la limitazione dell'acqua
calda

Montaggio (vedi pagg. BJ) 2= 5



L

Espaiiol

A Indicaciones de seguridad

/A\ Durante el montaje deben utilizarse guantes para
evitar heridas por aplastamiento o corte.

/A Grandes diferencias de presién en servicio entre
agua fria y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

* Antes del montaje se debe examinarse el producto
contra dafios de transporte. Después de la instala-
cién no se reconoce ningin dafio de transporte o de
superficie.

¢ Los conductos y la griferia deben montarse, lavarse
y comprobarse segin las normas vigentes.

Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de
instalacién vigentes en el pais respectivo.
72842XXX, 72845XXX: Este grifo no es apto en
combinacién con un calentador continuo.

Datos técnicos

Presién en servicio: max. 1 MPa
Presion recomendada en servicio: 0,1-0,5 MPa
Presion de prueba: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura del agua caliente: max. 70°C
Temp. recomendada del agua caliente: 65°C

Desinfeccién térmica: max. 70°C / 4 min

El producto ha sido concebido exclusivamente para
agua potable.

Descripciéon de simbolos

“’ﬁ No utilizar silicona que contiene dcido acéticol

Qﬁ Ajuste (ver pagina B9)

Ajuste del limite de agua caliente. En combinacién con
calentadores continuos no es recomendable utilizar un
bloqueo de agua caliente.

Problema Causa

\ Mantenimiento (ver pagina i)

Las vélvulas anti-retorno tienen que ser controladas
regularmente segin la norma DIN EN 1717, en
acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales
(una vez al afio, por lo menos).

LQM\ Dimensiones (ver pagina i)
Diagrama de circulacién

(ver pagina )

Q@® Repuestos (ver pagina [i3)
XXX = Acabados
000 = Cromado
670 = Matt Black
800 = Acero Especial

Opcional (no incluido en el suministro)
Adaptador (G% / GV4)
#93395000 (ver pagina [/ )
@ Limpiar (ver pagina )
ﬁ“\ Manejo (ver pégina f4)

Hansgrohe recomienda no utilizar el primer medio litro
como agua potable por las mafianas o tras un largo
periodo de inactividad.

Marca de verificacion
(ver pagina 48)

Solucién

Manecilla va dura

- cartucho dafado

- cambiar el cartucho

Grifo pierde agua

- cartucho dafiado

- cambiar el cartucho

Pérdida de agua en el set de
fijacion

- Conexién flexible mal atornillada
al cuerpo del cafio.

- Apretar a mano la conexién

flexible

- Dafios en la junta de la conexién

flexible

- cambiar juntas

Temperatura del agua caliente
demasiado baja

- tope de agua caliente mal

- ajustar tope

Montaje (ver pdgina @) =



Nederlands

/\ Veiligheidsinstructies

/A Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.

/\ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-
toevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

¢ Véér de montage moet het product gecontroleerd
worden op fransportschade. Na de inbouw wordt
geen transport- of oppervlakteschade meer
aanvaard.

De leidingen en armaturen moeten gemonteerd,
gespoeld en gecontroleerd worden volgens de
geldige normen.

* De in de overeenkomstige landen geldende
installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
72842XXX, 72845XXX: Het artikel kan niet in
combinatie met een doorstroomtoestel toegepast
worden.

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1-0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa

(T MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 70°C
Aanbevolen warm water temp.: 65°C

Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!
Symboolbeschrijving
&g Gebruik geen zuurhoudende silicone!

gg Instellen (zie blz. BJ)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie
met een doorstromer is een warmwaterblokkering niet
aanbevelenswaardig.

Storing Oorzaak

9 Onderhoud (zie blz. E

Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig
en volgens plaatselijk geldende eisen op het funktione-
ren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per
jaar)

[ Maten (zie blz. Ed
Doorstroomdiagram (zie blz. [id)
@@@ Service onderdelen (zie blz. E)

XXX = Kleuren
000 = Verchroomd
670 = Matt Black
800 = RVS-ook
Toebehoren
(behoort niet tot het leveringspakket)
Adapter (G¥% / GV%2)

#93395000 (zie blz. [/ E1)

@ Reinigen (zie blz. [3)
i, Bediening (zie blz. 2

Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere
stagnatietijden de eerste halve liter niet als dinkwater te
gebruiken.

M Keurmerk (zie blz. 48)

Oplossing

Bediening zwaar

- Kardoes defect of verkalkt

- Kardoes uitwisselen

Mengkraan lekt - Kardoes defect

- Kardoes uitwisselen

Lekkage op montageschacht

- Aansluitslangen niet geheel in
kraanhuis vastgedraaid

- Aansluitslangen handvast
aandraaien

- O-ring van aansluitslang defect - O-ring vitwisselen
- Heetwaterbegrenzer verkeerd

ingesteld

Temperatuur van warm water te
laag

- Heetwaterbegrenzer instellen

Montage (zie blz. ) &=
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Dansk

A Sikkerhedsanvisninger

/\ Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgé kvaestelser og snitsér.

A\ Starre trykforskelle mellem koldt og varmt vand bar
udjeevnes.

Monteringsanvisninger

* Fgr monteringen skal produktet kontrolleres for
transportskader. Efter monteringen godkendes
transportskader eller skader pé& overfladen ikke
leengere.

Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles
og kontrolleres iht. de geeldende standarder.

Installationsbestemmelserne, der gaelder i det enkelte
land, skal overholdes.

72842XXX, 72845XXX: Armaturet ber ikke
anvendes i forbindelse med en gennemstrgmnings-

vandvarmer.

Tekniske data

Driftstryk: max. 1 MPa

Anbefalet driftstryk: 0,1-0,5 MPa

Provetryk: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS)

Varmtvandstemperatur: max. 70°C

Anbefalet varmtvandstemperatur: 65°C

Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min

Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!
Symbolbeskrivelse
“’ﬁ Der ma ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

(72 Forindstilling (se s. Ed

Indstilling af varmvandsbegraensningen. | forbindelse
med gennemstremningsvandvarmere anbefaler vi ikke
en varmvandsspaerre.

\ Service (ses. E)

Ifalge DIN EN 1717 skal gennmestremningsbegraen-
sere i overenstemmelse med nationale regler afpraves
regelmaessigt (mindst en gang om éret).

[%M\ Malene (se s. )
Gennemstremningsdiagram
(ses. )

@@® Reservedele (se s. E)

XXX = Overflade

000 = Krom

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic

Specialtilbehor (ikke med i leveringsomfang)

Adapter (G¥% / G'%)
#93395000 (se s. 3/ )

@ Rengoring (se s. [3)

Brugsanvisning (se s. i4)

Hansgrohe anbefaler at den farste halve liter om
morgenen eller efter leengere stagneringstider ikke
anvendes som drikkevand.

m Godkendelse (se s. 48)

Fejl i\rsug Hjzelp
Grebet gér treegt - Kartusche defekt, tilkalket - Udskift kartusche
Armaturet drypper - Defekt kartusche - Udskift kartusche

Armaturet er uteet ved befzestelses-
delene

- Tilslutningsslangerne er ikke skruet
korrekt op i armaturet.

- Med handkraft skures tilsslutnings-

slangen strammere pd.

- Defekt o-ring pé tilslutningsslange

- Udskift o-ring

For lav varmtvandstemperatur

- Varmtvandsbegraens-ningen er
forkert indstillet

- Indstil varmtvandsbe-graensningen

Montering (se s. B 2=



Portugués

A Avisos de seguranca

/\ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
proteccdo, de modo a evitar ferimentos resultantes
de entalamentos e de cortes.

/\ Grandes diferencas entre as pressdes das dguas
quente e fria devem ser compensadas.

Avisos de montagem

¢ Antes da montagem deve-se controlar o produto
relativamente a danos de transporte. Apés a
montagem n&o sdo aceites quaisquer danos de
transporte ou de superficie.

* As tubagens e a torneira tém que ser montadas,
enxaguadas e verificadas de acordo com as normas
em vigor.

* A prescricdes de instalacdo vdlidas nos respetivos

paises devem ser respeitadas.

72842XXX, 72845XXX: A misturadora n&o pode ser
utilizada com esquentadores instanténeos ou
caldeira.

Dados Técnicos

Pressdo de funcionamento: max. 1 MPa
Pressdo de func. recomendada: 0,1-0,5 MPa
Pressdo testada: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS)
Temperatura da dgua quente: max. 70°C
Temp. dgua quente recomendada: 65°C

max. 70°C / 4 min
Este produto foi Unica e exclusivamente concebido para
4gua potavel!

Desinfeccdo térmica:

Descricéo do simbolo

Nao utilizar silicone que contenha écido
acéticol

Falha Causa

@ Afinacéo (ver pagina Bd)

Ajuste do limitador de dgua quente. Em combinacéo
com um esquentador, ndo é recomendavel o uso de um
bloqueio de dgua quente.

\ Manutencéo (ver pagina i)

As vélvulas anti-retorno devem ser verificadas regular-
mente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os
regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma
vez por ano).

LM%\ Medidas (ver pégina Ed)
Fluxograma (ver pagina i)
Pecas de substituicéo

(ver pagina E)

XXX = Acabamentos

000 = Cromado

670 = Matt Black

800 = Aco Imaculado Otica

Acessoérios especiais
(ndo incluido no volume de fornecimento)
Adaptador (G¥%s / G'/)
#93395000 (ver pagina [/ E)
@ Limpeza (ver pagina )

@\ Funcionamento (ver pagina i4)

A Hansgrohe recomenda a néo utilizacdo do primeiro
meio litro de dgua, de manha ou apés longas
paragens, para fins de consumo.

M Marca de controlo (ver pagina 48)

Solucéo

Misturadora perra

- Cartucho defeituoso,calcificado

- Substituir o cartucho

Misturadora a pingar

- Cartucho defeituoso

- Substituir o cartucho

Perde dgua pela base roscada

- Tubos de ligagdo néo estdo
completamente enroscados

- Apertar os tubos de ligacdo &
mé&o

- O-ring dos tubo de ligagdo

defeituoso

- Trocar o-ring

Temperatura da dgua quente muito
baixa

Montagem (ver pdgina E) =

- O limitador de temperatura estd
incorrectamente colocado

- Regular o limitador de temperatura
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Polski

A Wskazéwki bezpieczenstwa

I\ Aby unikngé zranien na skutek zgniecenia lub
przecigcia, podczas montazu nalezy nosi¢ rekawice
ochronne.

I\ Znaczne réznice cisnieh na doptywach cieptej i
zimnej wody muszq zostaé wyréwnane.

Wskazéwki montazowe

¢ Przed montazem nalezy skontrolowa¢ produkt pod
katem szkéd transportowych. Po montazu nie widaé
zadnych szkéd transportowych ani szkéd na
powierzchni.

Przewody i armatura muszq byé montowane,
ptukane i kontrolowane wedtug obowigzujgcych
norm.

* Nalezy przestrzegaé wytycznych instalacyjnych
obowigzujgcych w danym kraju.

72842XXX, 72845XXX: Armatura nie moze
wspdtpracowaé z przeptywowymi podgrzewaczami
wody.

Dane techniczne

Cinienie robocze: maks. 1 MPa
Zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,5 MPa
Cisnienie prébne: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bary = 147 PSI)
Temperatura wody gorqcej: maks. 70°C
Zalecana temperatura wody gorqcei: 65°C

maks. 70°C / 4 min
Produkt przeznaczony wytqgcznie do wody pitne;!

Dezynfekcja termiczna:

Opis symbolu
Nie stosowaé silikonéw zawierajgcych kwas
octowy!

Usterka Przyczyna

@ Ustawianie (patrz strona )

Ustawianie ogranicznika cieptej wody. Uzywanie
ogranicznika temperatury wody w potgczeniu z
przeptywowym podgrzewaczem wody nie jest
zalecane.

\ Konserwacja (patrz strona i)

Zgodnie z normg DIN EN 1717, krajowymi i miejscowy-
mi przepisami, dziatanie zabezpieczen przed
przeptywem zwrotnym musi by¢ kontrolowane
(przynajmniej raz w roku).

LM%\ Wymiary (patrz strona fid)

Schemat przeptywu
(patrz strona )

@@® Czesci serwisowe (patrz strona E)

XXX = Kody koloréw

000 = Chrom

670 = Matt Black

800 = Stal Szlachetna
Wyposazenie specjalne
(Nie jest czesciq dostawy)

Przejicidwka (G¥s / GV%)

#93395000 (patrz strona E / m)

@ Czyszczenie (patrz strona )
@“\ Obstuga (patrz strona )

Hansgrohe zaleca, by z rana lub po dtuzszym czasie
niekorzystania, pierwsze pét litra wody nie uzywaé
jako wody pitnej.

M Znak jakosci (patrz strona 48)

Pomoc

Uchwyt armatury pracuje z
wysitkiem

- Uszkodzony wktad, zakamieniony

- Wymiana wktadu

Armatura cieknie

- Uszkodzony wktad

- Wymiana wktadu

Wyciek wody przy mocowaniu od

dotu

korpus

- Zbyt stabo wkrecone wezyki w

- Dokreci¢ wezyki

- Uszkodzony o-ring przy wezu
przytgczeniowym

- Wymienié o-ring

Za niska temperatura cieptej wody

10

- Niewtasciwe ustawienie ogranicz-
nik cieptej wody

- Ustawié ogranicznik cieptej wody

Montaz (patrz strona BJ) &=
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A Bezpeénostni pokyny

I\ Pro zabranéni feznym zranénim a pohmozdénindm
je nutné pfi montazi nosit rukavice.

A\ Je nutné vyrovnat velké rozdily tlaku mezi pfipoji
studené a teplé vody.

Pokyny k montazi

 Pfed montdzi je treba produkt zkontrolovat, zda
nebyl pfi transportu poskozen. Po zabudovéni
nebudou uzndany 2ddné 3kody zpUsobené transpor-
tem nebo poskozeni povrchu.

¢ Vedeni a armatura musi byt namontovany, propléch-
nuty a otestovany podle platnych norem.

¢ Je fieba dodrzovat montézni pravidla platné v dané

zemi.

72842XXX, 72845XXX: Armatura se nesmi pouzivat

v kombinaci s pritokovym ohfivagem.

Technické udaje

Provozni tlak: max. 1 MPa
Doporugeny provozni tlak: 0,1-0,5 MPa
Zkusebni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS)
Teplota horké vody: max. 70°C
Doporu&end teplota horké vody: 65°C

Tepelnd desinfekce: max. 70°C / 4 min

Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro pfimy kontakt s
pitnou vodou.

Popis symbolu
“’ﬁ Nepouzivat silikon s obsahem kyseliny octové!

pﬁ Nastaveni (viz strana BJ)

Nastaveni omezovage teplé vody. Ve spojeni s
pritokovym ohfiva¢em se pouziti uzavéru teplé vody
nedoporuéuje.

Porucha Pri¢ina

\ Udrizba (viz strana E)

U zpétnych ventild se musi podle DIN EN 1717 v
souladu s ndrodnimi nebo regiondlnimi pfedpisy
testovat jejich funk&nost (alespof jednou roéné).

[%M\ Rozmiry (viz strana [id)

Diagram pritoku (viz strana i)

0@, Servisni dily (viz strana B
XXX = Kéd povrchové Gpravy
000 = Chrom
670 = Matt Black
800 = Nerezovd Ocel
Zvlastni prislusenstvi
(neni sou&dsti dodavky)
Adaptér (G¥%s / G'%)
#93395000 (viz strana [ / Q)

@ Cisténi (viz strana E)
@\ Ovladani (viz strana E)

Hansgrohe doporuéuje réno nebo po delsich prestav-
kéch nepouzivat prvniho pdl litru jako pitnou vodu.

M Zkusebni znacka (viz strana 48)

Odstranéni

Armatura jde zt&zka
nim kamenem

- Kartuse je vadnd,

zanesend-vod- - Kartusi vyménit

Armatura odkapdvdé - Kartuse je vadnd

- Kartusi vyménit

vystup vody na upeviiovacim
ndsadci
t&lesa

- pfipojovaci hadice nejsou
dostateéné zasroubovany do

- pfipojovaci hadice utdhnout rukou

- O-krouzek na pfipojovaci hadici je

defekini

- vyménit O-krouzek

Nizkd teplota teplé vody
teplou vodu

Montaz (viz strana E) 9\}

- Spatné nastavend zarazka pro

- Sefidit zardzku pro teplou vodu
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Slovensky

A Bezpeénostné pokyny

/N Pri montdzi musite nosit rukavice, aby ste predisli
pomliazdenindm a reznym poraneniam.

A\ Velké rozdiely v tlaku medzi pripojkami studenej a
teplej vody musia byf vyrovnané.

Pokyny pre montaz

¢ Pred montdzou musite produkt skontrolovat, ¢i nebol
poéas transportu poskodeny. Po zabudovani nebudd
uznané Ziadne 3kody spésobené transportom alebo
poskodenia povrchu.

¢ Potrubia a vybavenie musia byf namontovang,
prepldchnuté a vybavené v platnom normami.

¢ Je potrebné dodrziavat smernice o indtaldcii, ktoré
s0 préve teraz platné v krajindch.

o 72842XXX, 72845XXX: Armatira sa nesmie
pouzivat v kombindcii s prietokovym ohrievagom.

Technické udaje

Prevadzkovy tlak: max. 1 MPa
Doporugeny prevadzkovy tlak: 0,1-0,5 MPa
Skosobny tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota teplej vody: max. 70°C

65°C
max. 70°C / 4 min
Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitng vodul

Doporu&end teplota teplej vody:
Termickd dezinfekcia:

Popis symbolov
« Nepouzivat silikén s obsahom kyseliny octove;!

@ Nastavenie (vid strana BJ)

Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spojeni s
prietokovymi ohrievagmi sa neodpori&a pouZitie
obmedzovada teplej vody.

Porucha Pri¢ina

\ Udrizba (vid strana E)

Pri spétnych ventiloch sa musi podla DIN EN 1717 v
silade s ndrodnymi alebo regiondlnymi predpismi
testovat ich funkénost (aspofi raz roéne).

lw\ Rozmery (vid strana )

Diagram prietoku (vid strana [id)
0@, Servisné diely [vid strana %)

XXX = Farebné oznadenie

000 = Chrém

670 = Matt Black

800 = Uslachtild Ocel
Zvléastne prislusenstvo
(nie je st&astou doddavky)

Adaptér (G¥s / G'%)

#93395000 (vid strana [ / [E)

@ Cistenie (vid strana E)
@\ Obsluha (vid strana [4)

Hansgrohe odporiéa réno a po dlhdich dobdch
odstavky nepouzit prvého pol litra vody ako pitnd vodu.

Osveddenie o skuske
(vid strana 48)

Pomoc

Armatira "chodi" fazko
usadeniny

- Kartu3a je poskodend, vépenaté

- Vymenit kartu3u

Z armatiry kvapké voda

- Kartusa je poskodend

- Vymenit kartusu

Uhajanje vode ob pritrdilnem
nastavku
telesa

- Hadice pripojenia nie st celkom
zaskrutkované do zékladného

- Hadice pripojenia dotiahnuf ruéne

- Chybny O kriZok na pripojovacej

hadici

- Vymenit O krozok

Nizka teplota teplej vody
tepld vodu
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- Nesprdvne nastavend zardzka na

- Nastavenie zardzky na tepld vodu

Montaz (vid strana E) ’\:
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Pycckunn

A YkazaHus no texHuke 6esonacHocTn

A\ Bo Bpems MOHTOXA cnefyeT HaneTs NepyaTki BO
u3bexXaHMe NpULLEMNEHMs 1 NOPE3OB.

A\ ponoro knana. Mepen yctaHosKkoit cmecuTens
HEOBXOAMMO PerynMpPOBOYHBIMM KPAHAMM BbLIDOBHSTL
QBMEHME XONOAHOM M FopaYer BOMAbI NPKU MOMOLLM
BEHTMIIEM PerynupyioLmx NoAaYy oMbl B KBAPTMPY.

YKa3zaHusa Mo MOHTAXY

° ﬂepen MOHTOXXOM cnenyert NnpoBepuTs n3fenue Ha
npeamer nospexaeHuit npu nepesoske. MNocne
MOHTAXQ MpeTeHsuu o BosmeleHnn ywepba 3a
noBpeXxneHua Npm NnepeBos3ke UM NoBpeXXneHms
I'IOBerHOCTeﬁ He NPpMHMUMAtOTCY.

Tpy6bl 1t apMaTypa 0OMXKHbI BbITb YCTAHOBNEHDI,
NPOMbITbI M MPOBEPEHbI B COOTBETCTBUM C AENCTBYIO-
UMMM HOPMOMM.

* Heobxonmmo cobntonar TpeGoBAHMS MO MOHTAXY,
[eNCTByIOlME B COOTBETCTBYIOWMX CTPAHAX.
72842XXX, 72845XXX: MNprmeHeHne apmaTypsl
NpM HAAMYMM MPOTOYHOTO HATPEBATENS He AOMYCKA-

eTcq.

TexHUuueckmne gaHHbIE
Pabouee nasneHue:

Pekomennyemoe pabouee naeneHme:
Hasnexuu:

He 6onee. 1 MMa

0,1-0,5 MMa

1,6 MMMa

(1 MMNa =10 bar = 147 PSI)

Temneparypa ropsyer Bofbl: He 6onee. 70°C

PekomeHnyemas temn. rop. Bombi: 65°C

Tepmuueckas aesmHpekums:  He 6onee. 70°C / 4 mun

M3nenue npedHasHAYEHO UCKIIOUMTENBHO ANS MUTbEBOM
sonbl!

Onucanue cumeonos

He npumensiite cunmkoH, copepatumi
YKCYCHYHO KMCOTY.

HeuncnpaeHocTb MpuuuHa

ﬁj Mogaroxka (cm. cp. )

Perynuposka orpatmuutens ropsueit soasl. B couera-
HWK C NPOTOYHBIMM HATPEBATENSIMM HE PEKOMEHAYeTCS
MCMONb30BATh GNOKMPOBKY BOMbI.

TexHuueckoe ob6cny>kusaHme

(cm. cTp. E)
3awmra 06paTHOTO TOKA [OMKHA PETYNSPHO NPOBEPSTL:
ca (MMHUMYM oamH pas B rop) no ctanaapty DIN

EN 1717 vnu B cooTBETCTBMM C HOLMOHANMBHBIMM UK
PErMoHANbHbIMK HOPMATMBAMM

[‘M%\ Pasmepsi (cm. crp. Q)

Cxema notoka (cm. crp. Q)

@ Komnnekr (cm. crp. E)

XXX = LlsetHas koamposka
000 = Xpom

670 = Matt Black

800 = Crans

CrneumnanbHble MPUHARNEXXHOCTH
(He BkntoyeHo B 0bbeM nocraskm!)
Mepexoanuk (G¥% / G42)
#93395000 (em. crp. [ / ED)

@ Oumcrka (cm. crp. ()
@\ dkennyaraums (cm. crp. [4)

Hansgrohe pekomennyet no ytpam nmbo nocne
AnnTenbHOro nepepblBO B UCNOJIb3OBAHUN HE UCMNOMb3O-
BATb NEpBbl€ NONNMUTPA BOAbI AN4 NATbS.
3HAK TeXHUUECKOro KOHTPpOnSA
(cM. ctp. 48)

YC'I'pGHeHMe HeUCnpaBHoOCTn

Apmarypa paboraer ¢ yeunuem
HUE HOKMMbIO

- Kaptpuax Hencnpaset, 3acope-

- 3aMeHuTe KapTPMaX

Apmatypa npotekaet

- Kaptpuax HemncnpaseH

- 3aMeHUTE KApTPUAX

BI:I)(OJJI BOAbl Y OCHOBAHMA Kpenne-
HUs

- LUnaHm noakntoueHus He
NMOMHOCTLIO 30BEPHYTbI B KOPMYC

- 3aTaHuTE WAHTK noaknroyeHm1sa
BPY4HYIO

- YnnotHutensHoe KOnbLUO Kpyrnoro
CeYyeHMs HaO CoedUNHUTESTbHOM

- 3amenute YNNOTHUTENbHOE KONMbLO
Kpyrnoro cevyeHma

LnaHre HemcrnpasHo

TeMnepartypa ropsuert Boasl
CIMLIKOM HU3KAS
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- OrpaHmyeHue ropsuei Boabl
OTPErynMpOBAHO HEMPABMILHO

- Otperynupysire orpanmueHme
ropsauemt Bofbl

MonTax (cm. cTp. E) =



Suomi

A Turvallisuusohjeet

I\ Asennuksessa on kdytettava kasineitd puristumien ja
viiltojen aiheuttamien tapaturmien estdmiseksi.

/A Suuret paine-erot kylmé- ja kuumavesiliiténtjen
vélillé on tasattava.

Asennusohjeet

 Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolli-
set kuljetusvahingot. Asennuksen jélkeen kuljetus- ja
pintavaurioita ei hyvéksytd.

e Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja
tarkastettava voimassa olevien standardien
mukaisesti.

¢ Jokaisessa maassa on noudatettava siellé pétevia
asennusohijeita.

o 72842XXX, 72845XXX: Armatuuria ei voi kayttad
|&pimenovedenkuumentimen yhteydessé.

Tekniset tiedot
Kayttépaine: maks. 1 MPa

0,1-0,5 MPa

Suositeltu kayttépaine:

Koestuspaine: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Kuuman veden lampétila: maks. 70°C
Kuuman veden suosituslémpétila: 65°C

Lampé&desinfektio: maks. 70°C / 4 min

Tuote on suunniteltu kéytettévaksi ainoastaan juomave-
den kanssal

Merkin kuvaus
ﬁg Alg kayta etikkahappopitoista silikonial

(72 Saats (katso sivy Ed

Lémpétilan rajoittimen s@&tdminen. Emme suosittele
kéyttamadan lampétilan rajoitinta vedenlémmittimen
(lapivirtauskuumennin) yhteydessa.

Hairio Syy

\ Huolto (katso sivu E)

Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava sédnnéllisesti
paikallisten ja kansallisten maéréysten mukaisesti (DIN
EN 1717, vahintadn kerran vuodessa).

LM%\ Mitat (katso sivu i)

Virtausdiagrammi (katso sivu [id)

@@® Varaosat (katso sivu E)

XXX = Vérikoodaus
000 = Kromi

670 = Matt Black
800 = Inox-Optinen

Erityisvaruste (ei kuulu toimitukseen)
Sovitin (G¥% / G'2)
#93395000 (katso sivu [ / [E)

@ Puhdistus (katso sivu E)
@\ Kéytts (katso sivu i)

Hansgrohe suosittelee, etté ensimmaistd puolta litraa ei
kéiytetd juomavetend aamuisin eikd silloin, kun laitetta ei
ole kéytetty pitkécn aikaan.

m Koestusmerkki (katso sivu 48)

Toimenpide

Hana on raskaskayttdinen

- Patruuna rikki, kalkkikerrostumia

- Vaihda patruuna

Hanasta tippuu vettd - Patruuna rikki

- Vaihda patruuna

Vettd valuu kiinnityskauluksesta

- Liitosletkut eivét ole kierretty kiinni
perusrunkoon pohjaan asti

- Kierrd liitosletkut kiinni ké&sikirey-
teen

- Liitosletkun O-rengas on rikki

- Vaihda O-rengas

Lamminveden l&mpétila liian

alhainen saddetty

Asennus (katso sivu BJ) &=

- Lamminveden rajoitin v&drin

- S48déd lémminveden rajoitin

15
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Svenska

A Sdkerhetsanvisningar

/\ Handskar ska béras under monteringsarbetet sa att
man kan undvika klém- och skérskador.

A\ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna fér varmt
och kallt vatten méste utj@mnas.

Monteringsanvisningar

¢ Det mé&ste undersdkas om produkten har trans-
portskador innan den monteras. Efter monteringen
accepteras inga transport- eller ytskiktskador.

¢ Ledningarna och blandaren méste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de géllande
normerna.

De installationsrikilinjer som géller i lénderna ska
fsljas.

72842XXX, 72845XXX: Blandaren kan inte
anvéndas tillsammans med en varmvattenberedare.

Tekniska data

Driftstryck: max. 1 MPa
Rek. driftstryck: 0,1-0,5 MPa
Tryck vid proviryckning: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmvattentemperatur: max. 70°C
Rek. varmvattentemp.: 65°C

Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min

Produkten &r enbart avsedd fér dricksvatten!
Symbolférklaring
« Anvéand inte silikon som innehdller éttiksyral

@ Justering (se sidan BJ)

Stélla in varmvattenregleringen. Tillsammans med
varmvattenberedare rekommenderas inte en varmvat-
tenspdirr.

Stérning Orsak

\ Skétsel (se sidan E)

Backventilers funktion méste kontrolleras regelbundet
enligt nationella eller regionala bestammelser i enlighet
med DIN EN 1717 (minst en géng per ar).

[%M\ Matten (se sidan id)
Flédesschema (se sidan [id)

@@® Reservdelar (se sidan {3

XXX = Fargkodning
000 = Krom

670 = Matt Black
800 = Rostfri-Optik

Specialtillbehér (medfsljer ej leveransen)
Adapter (G¥%s / G'%)
#93395000 (se sidan [ / )
@ Rengdring (se sidan fJ)
@\ Hantering (se sidan E)

Hansgrohe rekommenderar att den férsta halvlitern inte
anvénds som dricksvatten p& morgonen eller efter
léngre perioder utan anvéndning.

M Testsigill (se sidan 48)

i\tg&rd

Blandare é&r trog

- Patron defekt, forkalkad

- Byt ut patron

Blandare droppar - Patron defekt

- Byt ut patron

Vatten kommer ut vid monteringssta-
get

- Anslutningsslangar inte helt
inskruvade i grundkonstruktionen

- Drag fast anslutningsslangar for

hand.

- O-ring p& anslutningsslang defekt

- Byt ut O-ring

Varmvattentemperaturen é&r for lag
instdlld
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- Varmvattenreglering felaktigt

- Stéll in varmvattenreglering

Montering (se sidan B3) 2=



Lietuviskai

A Saugumo technikos nurodymai
AApscugci nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo
metu mivéekite pirstines.

A\ Turi bt i8lyginti 3alto ir karsto slegio nelygumai.

Montavimo instrukcija

* Prie3 montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pazeistas transportavimo metu. Sumontavus
pretenzijos dél transportavimo ir pavirdiaus
pazeidimy nepriimamos.

e Vamzdziai ir sujungimai turi bti montuojami,
plaunami ir tikrinami pagal galiojancias normas.

Laikykités atitinkamoje 3alyje galiojanciy direktyvy
deél jrengimo.

72842XXX, 72845XXX: Armatiros negalima
naudoti kartu su tekancio vandens ildytuvu.

Techniniai duomenys
Darbinis slégis:
Rekomenduojamas slégis:

ne daugiau kaip 1 MPa
0,1-0,5 MPa

1,6 MPa

(T MPa =10 bary = 147 PSI)
Kar3to vandens temperatira: ~ ne daugiau kaip 70°C
Rekomenduojama karsto vandens temperatira:  65°C
Terminis dezinfekavimas:ne daugiau kaip 70°C / 4 min

Bandomasis slégis:

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniuil
Simbolio aprasymas
Nenaudokite silikono, kurio sudétyje yra acto
rogsties!
@ Reguliavimas (3r. psl. BJ)

Kardto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaciniais
Sildytuvais nerekomenduojama naudoti kardto vandens
blokavimo jtaisy.

Gedimas Priezastis

L

Techninis aptarnavimas

\ (zr. psl. E)

Atbulinio voztuvo apsauga privalo biti tikrinama
reguliariai (mazZiausiai kartq per metus) pagal DIN
EN1717 arba pagal galiojanéias nacionalines arba
regionines normas.

LQM\ Ismatavimai (zr. psl. EJ)

Pralaidumo diagrama (3. psl. fd)
@@® Atsarginés dalys (3. psl. [3)

XXX = Spalvos
000 = Chrom
670 = Matt Black
800 = Plienas
SpecialGs priedai (néra pridedama)
Adapteris (G¥ / G'2)

#93395000 (zr. ps.. 1/ E)

@ Valymas (3r. psl. BJ)
@\ Eksploatacija (. psl. [4)

Naudojant po ilgesnés pertraukos, ,Hansgrohe”
rekomenduoja pirmo pusés litro vandens nevartoti kaip
geriamojo.

M Bandymo pazymas (zr. psl. 48)

Priemoné

Sunkiai sukiojama rankenélé

- Kaseté pazZeista, uzkalkéjusi

- Pakeisti kasete

Maisytuvas praleidZia vandeni - Kaseté pazeista

- Pakeisti kasete

Prateka vanduo per tvirfinimo kotqg
korpusg

- Prijungimo Zarnos nepilnai jsuktos | - Prijungimo Zarnas prisukti ranka

- Pajungimo Zarnos tarpiné paZeista

- tarpine pakeisti

Per maza kardto vandens temperati-

Montavimas (3r. psl. BJ) 2=

- Neteisingai nustatytas karsto
ra vandens ribotuvas

- Nustatyti kar3to vandens ribotuvg
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Hrvatski

A Sigurnosne upute

A Prilikom montaze se radi sprie¢avanja prignjecenja i
posjekotina moraju nositi rukavice.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruée i hladne vode
mora biti izbalansirana.

Upute za montazu

¢ Prije montaze mora se provijeriti je li proizvod
ostecen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne
priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na
povriinska i transportna osteéenia.

rani prema vazeéim normama.

¢ Obvezno se moraju uvaziti propisi o instalacijama
koji vrijede u dotiénoj zemlji.

o 72842XXX, 72845XXX: Armatura se ne moze rabiti
u kombinaciji sa proto&nim bojlerom.

Tehnicki podatci

Najveci dopusteni tlak: tlak 1 MPa
Preporuéeni tlak: 0,1-0,5 MPa
Probni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruée vode: tlak 70°C
Preporuéena temperatura vruée vode: 65°C

Termicka dezinfekcija: tlak 70°C / 4 min

Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pitku vodul
Opis simbola

Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi octenu
kiselinu!

Qﬁ Regulacija (pogledai stranicu BJ)

Namjestanije limitera tople vode. U kombinaciji s
proto&nim bojlerima nije preporuéljiva primjena sustava
za blokiranje dotoka tople vode.

Greska Uzrok

Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testi-

\ Odrzavanie (pogledaj stranicu )

Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito
provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu
sa vazedim propisima (najmanije jednom godisnje).

[M\ Mijere (pogledaij stranicu [id)
Dijagram protoka
(pogledai stranicu )
Cg .. Rezervni djelovi

(pogledaj stranicu [3)

XXX = Boje

000 = Krom

670 = Matt Black
800 = Plemeniti Celik

Posebni pribor (Nije sadrzano v isporucil)
Prilagodnik (G¥%s / G'%)
#93395000 (pogledaj stranicu 3 / E1)
@ Cidéenije (pogledai stranicu )

@\ Upotreba (pogledai stranicu i)

Hansgrohe preporu&a da ujutro ili nakon duljeg
nekoritenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljavate za
pice.

Oznaka testiranja
(pogledaij stranicu 48)

Otklanjanje

Ruéica se zaglavila
kamenca

- Neispravan ulozak TaloZenje

- Zamijenite ulozak

Slavina kaplie

- Neispravan ulozak

- Zamijenite uloZak

Voda izlazi na dijelu gdje je slavina
ucvriéena

- Prikljuéna crijeva nisu potpuno
uévriéena na tijelo

- Priklju&na crijeva uévrstite rukom

- O-prsteni prikljuénih crijeva su

neispravni

- Zamijenite O-prsten

Preniska temperatura tople vode
podesen
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- Limiter vruée vode nije dobro

- Podesite limiter vruée vode

Sastavljanje (pogledaj stranicu BJ) &=



Tiurkce

A Giivenlik uyarilar

/\ Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanma-
lar dnlemek icin eldiven kullaniimalidir.

A Sicak ve soguk su baglantlan arasinda biyik basing
farkhliklar varsa, bu basing farkliliklarinin dengelen-
mesi gerekir.

Montaj aciklamalan

¢ Montaj isleminden &nce Grin nakliye hasarlari
yéninden kontrol edilmelidir. Montaj isleminden
sonra nakliye veya yiizey hasarlar icin sorumluluk
Ustlenilmemektedir.

Borularin ve armatiirin montaii, ylkanmasi ve
kontroli gecerli normlara gére yapiimalidir.

Ulkelerde gecerli kurulum yénetmeliklerine riayet
edilmelidir.

72842XXX, 72845XXX: Armatir bir akis isthcisi ile
birlikte kullanilamaz.

Teknik bilgiler

isletme basinci:

azami 1 MPa

Tavsiye edilen isletme basinci: 0,1-0,5 MPa
Kontrol basincr: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS)
Sicak su sicakligr: azami 70°C
Tavsiye edilen su isisi: 65°C

Termik dezenfeksiyon: azami 70°C / 4 dak

Urin sadece sebeke suyu icin tasarlanmistir!
Simge aciklamasi
ﬁg Asetik asit iceren silikon kullanmayin!

pﬁ Ayarlama (bakiniz sayfa E)

Sicak su sinirlamasinin ayarlanmasi. Sicak su kilidinin
surekli isiticyla kullanilmasi tavsiye edilmez.

ariza sebep

\ Bakim (bakiniz sayfa E)

DIN EN 1717 ve ulusal standartlar dogrultusunda Cek
valfler diizenli olarak kontrol edilmelidir. ( en az yilda

bir kez)
LM%\ Olcisleri (bakiniz sayfa Q)
Akas diyagrami (bakiniz sayfa id)

@@® Yedek Parcalar (bakiniz sayfa )

XXX = Renkler
000 = Krom
670 = Matt Black
800 = Paslanmaz Celik-Optik
Ozel aksesuarlar
(Teslimat kapsamina dahil degildir)
Adaptér (G¥% / G%)
#93395000 (bakiniz sayfa [ / )

@ Temizleme (bakiniz sayfa )
Kullanimi (bakiniz sayfa E)

Hansgrohe sabahlar uzun durgunluk siresi sonrasinda
ilk yarim litre suyun icme suyu olarak kullanilmamasini
onerir.

M Kontrol isareti (bakiniz sayfa 48)

yardim

Batarya kullanimi agirlasiyor
olabilir

- Kartus Bozulmus ve kireclenmis

- Kartusu degistirin

Batarya su damlahyor

- Kartus bozuk olabilir

- Kartusu degistirin

Sabitleme kutusundan su cikisi

- Baglanti hortumlari ana gévdeye

- Baglanti hortumlarini elinizle sikin

tamamen vidalanmamis

- Baglanti hortumundaki O-ring

arizall

- O-ringi degistirin

Sicak suyun derecesi cok disik

Montaiji (bakiniz sayfa E) =

- Ist limitleyici diizgiin calismiyor

- Ist limitleyiciyi yeniden ayarlayin
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Romana

A Instructiuni de siguranta

/A La montare utilizati m&nusi pentru evitarea contuziu-
nilor si tierii mainilor.

/A Diferentele de presiune mari intre alimentarea cu
apd rece si apd caldd trebuie echilibrate.

Instructiuni de montare

« Tnainte de instalare verificati, dacd produsul prezintd
deteriordri de transport. Dupd instalare garantia nu
acoperd deteriordrile de transport si cele de
suprafafd.

Conductele si bateriile trebuie montate, spélate si
verificate conform normelor in vigoare.

Respectati reglementdrile referitoare la instalare
valabile in tara respectivd.

72842XXX, 72845XXX: Bateria nu poate fi utilizatd
in combinatie cu un boiler in flux continuu.

Date tehnice

Presiune de functionare: max. 1 MPa
Presiune de funcfionare recomandats: 0,1 -0,5 MPa
Presiune de verificare: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura apei calde: max. 70°C
Temperatura recomandatd a apei calde: 65°C

Dezinfectie termicd: max. 70°C / 4 min

Produsul este destinat exclusiv pentru ap& potabild.
Descrierea simbolurilor
« Nu utilizafi silicon cu continut de acid acetic!

@ Reglare (vezi pag. BJ)

Reglarea limitatorului de apd caldd. Nu se recomand&
folosirea unui limitator de apd cald& in combinatie cu
un boiler instant.

Deranjament Cauza

\ intretinere (vezi pag. E4)

Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform
DIN EN 1717 si standardele nationale sau regionale
(cel putin o daté& pe an).

L% Dimensiuni (vezi pag. i)

Diagrama de debit (vezi pag. [id)

@@® Piese de schimb (vezi pag. [)
XXX = Coduri de culori

000 = Crom
670 = Matt Black
800 = Otel Inox

Accesorii optionale
(nu este inclus in setul livrat)

Adaptor (G¥% / G%)
#93395000 (vezi pag. /D)
@ Curatare (vezi pag. E)
@\ Utilizare (vezi pag. E)

Hansgrohe v& recomandd, ca dimineafa sau dupd
perioade mai lungi de pauzd s& nu folositi prima
jumdtate de litru de ap& pentru baut.

M Certificat de testare (vezi pag. 48)

Masuri de remediere

Bateria se misc& dificil

- Cartus defect din cau