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GEKA® plus soft rain vario plus Watering
head with 
bayonet 

fitting

 Watering
head with 

replaceable 
plate

GEKA® plus soft rain vario plus
Vorteil / Nutzen: ....................... robustes Gießgerät mit drehbarem Teleskop-Auslaufrohr und praktischem Kugelventil mit Griff  

Handgriff mit Softgrip-Ummantelung wirkt thermisch isolierend                                                                   
besonders leicht durch Kugelventil aus Aluminium 
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring 
großer Wasserdurchfluss, damit ideal für den professionellen Einsatz 
eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen  
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick  
kompatibel mit allen GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss 
mit Gießkopf (50.5433.9) der Größe M mit Wasserschleier fine und Wechselplatine

Material: .................................. Gießkopf, Teleskop-Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall;  
Platine: Edelstahl; Schutzring: EPDM; Handgriff: Kunststoff aus PA und TPE;  
Handgriff am Auslaufrohr: TPE; Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing; 
Kugelventil: Aluminium verchromt; Knebel: Edelstahl, Kunststoff beschichtet

Farbe: ....................................... Handgriff: dunkelgrau, grau; Knebel dunkelgrau; Schutzring: dunkelgrau
Anschluss: ................................ GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8“ bis 1 1/2“
Optionen: ................................ große Auswahl an GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss
Anwendungsbereich: ............... besonders zu empfehlen für die Bewässerung von unzugänglichen  

Mauer-, Balkon-, Hänge-, Boden-, Straßenrand- und Hangbepflanzungen

Wasserdurchsatz bei 3 bar l/min 92 92
Sieblöcher Ø mm 0,7 0,7
Rohr-Ø mm 20 x 1,25 + 17 x 1,5 20 x 1,25 + 17 x 1,5
Rohrkrümmung 35° 35°
Rohrlänge cm 80-140 145-225
VE Stück 1 1
Katalog Nr. 40140GGVSB 40225GGVSB
Artikel Nr. 50.5415.9 50.5416.9

Wasserdurchsatz bei 3 bar l/min 92 92
Sieblöcher Ø mm 0,7 0,7
Rohr-Ø mm 20 x 1,25 + 17 x 1,5 20 x 1,25 + 17 x 1,5
Rohrkrümmung 135° 135°
Rohrlänge cm 145-225 240-400
VE Stück 1 1
Katalog Nr. 41225GGVSB 41400GGVSB
Artikel Nr. 50.5417.9 50.5418.9

50.5415.9 50.5416.9 50.5417.9 
50.5418.9

Bajonett-Anschluss für bequemen 
Gießkopfwechsel per Klick

Platine leicht zu reinigen  
oder zu wechseln

Eingelegter Schmutzfilter  
verhindert Ablagerungen

Handgriff mit  
Softgrip-Ummantelung

135°

35°

35°

Jetzt mit 

leichtem 

Aluminium 

Kugelventil!


