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1 1Złączka kolankowa GZ ¾'' x Ø22 mm

Korek zaciskowy Ø22 mm

Złączka z tuleją zanurzeniową i odpo-
wietrznikiem ręcznym GZ ¾''x Ø22 mm

Pierścień uszczelniający teflonowy ¾'' 

Wąż giętki ze stali nierdzewnej 
1 m GZ ¾''

1 szt.

2 szt. 2 szt.

2 szt.

2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.

Lp.

Dwuzłączka pierścieniowa
zaciskowa  Ø22 x Ø22 mm 

     1 kol.
301310120

     2 kol.
301310220

     3 kol.
301310320

     4 kol.
301310420

     6 kol.
301310620

     5 kol.
301310520

     7 kol.
301310720

- 6 szt. 8 szt. 10 szt. 12 szt.

6

Anschluss-Set für 2 Kollektoren 
mit vier Ausgängen

1

Anschluss-Set für 2 Kollektoren 
mit vier Ausgängen

Manuelle Entlüftung

Tauchhülse

Temperatur-
Sensor-Buchse

Winkel-Kupplung Ø22 x Ø22

Klemmstopfen Ø22 

Kreuzkupplung mit Tauchhülse Ø22 x Ø22

Flexibler Schlauch aus Edelstahl Ø22 - 1m

Kabelkanal PCV - 1m

Heißsiegelbare Klemme 0,04m

EPDM-Isolierung 13 x 22 - 1m

4 St.

2 St.

2 St.

1 St.

2 St.

1 St.

1 St.

1 St.

Klemmring-Doppelkupplung Ø22 x Ø22

Menge

6

7

8

Zusammenstellung der Elemente

Nr. Liste

5

8

2

431

7

6

8

5

4

3

1

<Imię> <Nazwisko> <Wiek>

Nr.: 390 020 041

Technischer Stand am: 22.04.21

ZP.390020041

Änderungen vorbehalten

Exact Nr.: 390 020 041
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1 2 3

4 5 6

Achtung: Die Doppelkupplung mit der Entlüftung und Tauchhülse    am
               Kollektorvolauf montieren, den Winkelanschluss     an der Rückleitung
               montieren. Der Vorlauf wird als der Punkt der Entladung des heißen
               Mediums aus dem Kollektor verstanden

!

Achtung: Die Anwendung von zu viel Kraft beim Festziehen der Komponenten
               des Anschlusssets kann zu Schäden am Gerät führen.

!

Nr.: 390 020 041

Technischer Stand am: 22.04.21

ZP.390020041

Änderungen vorbehalten

Exact Nr.: 390 020 041

Die einzelnen Schritte müssen auch an der Unterseite des Geräts wiederholt werden
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Kollektoranschluss.
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