
Uponor MLC Rohr weiß S 40x4,0 3m
1013448
- Stange

Ausschreibungstexte Uponor MLC Rohr weiß S
Anwendung
- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max.  

Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer. 

- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck  

von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat
- DVGW 

- ÖVGW 

- KIWA/KOMO

Ausschreibung
5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - sicherheitsverschweißtes Aluminium - Haftvermittler - PE-RT), absolut 

sauerstoffdiffusionsdicht verwendbar für Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und 

Flächenheizungsinstallation. Brandklasse E nach DIN EN 13501-1. Die Rohrenden sind mit einem abnehmbaren Hygieneverschluss nach 

DIN EN 806 ausgestattet. 

Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, 

kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer. 

Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige 

Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.
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Technische Daten
Artikelmenge 1 3 

Artikelmenge 2 12 

Maßeinheit m 

Durchmesser innen 32 mm

Länge in Metern 3 m

Durchmesser außen do 40 mm

Wandstärke 3 4 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1013448

