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DATENERFASSUNGSBLATT FUR Absender
QUERSCHNITTSBERECHNUNGEN
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Hohe im Kaltbereich:
wirksame Kaminhdhe:
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Bauhdhe gesamt:

des Verbindungsstiickes:

senkrechte Hohe

Verbindungsleitung

Wérmeerzeuger )
Durchmesser: .o mm
Hersteller: Werkstoff: O Edelstahl O Sstahlblech
Tvn: O Auminium O FAL*
yp:
O pps @)
Durchmesser: ..o mm
Brennstoff: O Gas System:
O ol Umlenkungen: Winkel Anzahl
O feste Brennstoffe 90°
Brennerbauart: O ohne Geblase O mit Geblase 157
Volllast Teillast 30°
Leistung kw 150
Wirkungsgrad % o ) ]
CO,-Gehalt % Wichtiger Hinweis
Abgasmassenstrom kg/s Die Informationen in den rot umrandeten Feldern sowie
Abgastemperatur oc die Angabenln nebenstehenden Tabellep sind zur Quer-.
schnittsberechnung nach EN 13384 zwingend erforderlich.
Zugbedarf Pa . . . . . .
Bitte ziehen Sie Ihren zustindigen Kaminfegermeister zur
Kesselstutzen-0 mm korrekten Ermittlung der Angaben dringend hinzu.




