
Si par erreur vous mettez en marche l'appareil sans eau dedans, le fusible bi-métal se 
déclenche. 
 
(L’appareil ne chauffe pas.) 
Dans ce cas-là, retirez la fiche de prise de courant pour 3 minutes environ, puis 
réinsérez-la. 
 
Attention : 
Débranchez le courant électrique avant toute intervention dans le chauffe-eau! 
 
UTILISATION ET MAINTIEN 
 
Après le branchement au réseau électrique et à celui de distribution d'eau le chauffe-
eau est prêt à être utilisé. En tournant le bouton sur le thermostat se trouvant sur le 
côté devant du couvercle de protection on choisit la température souhaitée de l'eau 
entre 25°C et 75°C. Nous vous conseillons de régler le bouton à la position »E«; ce 
réglage est le plus économique: la température de l'eau sera 55°C environ, le dépôt du 
tartre et la perte de la chaleur seront moindres que lors des réglages à plus hautes 
températures. 
Le voyant, brillant aussi longtemps que la température souhaitée de l'eau n'est pas 
atteinte ou que l'appareil n'est pas mis en arrêt, indique le fonctionnement du chauffe-
eau. En chauffant, le volume de l'eau augmente ce qui provoque le dégouttement de 
l'eau de la batterie mélangeuse. En bien serrant la poignée de la batterie mélangeuse 
le dégouttement n'arrêtera pas, tandis que la batterie mélangeuse sera détériorée. 
Dans le cas où le chauffe-eau ne sera pas utilisé pendant une plus longue période, 
protégez l'eau dans le chauffe-eau contre le gel en tournant le bouton du thermostat à 
la position *. En exécutant ce réglage, le chauffe-eau maintiendra la température de 
l'eau à 9°C. Si vous voulez débrancher le chauffe-eau, vous devez le vider dans le cas 
du danger de gel. 
L'extérieur du chauffe-eau doit être nettoyé à l'aide de la solution douce d'un détergent.  
N'utilisez pas de solvants ou de moyens de nettoyage abrasifs. Les contrôles de 
service réguliers assureront le bon fonctionnement et une longue durée de vie du 
chauffe-eau. Le premier contrôle devrait être exécuté deux ans après le premier 
branchement. La quantité du tartre à l'intérieur du chauffe-eau dépend de la qualité, de 
la quantité et de la température de l'eau. 
 
Nous vous prions de ne pas réparer vous-même les pannes éventuelles sur le chauffe-
eau, appelez l'installateur le plus proche de chez vous. 
 
Nettoyage 
Nettoyez le boîtier de l’appareil en utilisant un chiffon humide et de l’eau savonneuse. 
N'utilisez pas de détergents abrasifs ou de détergents contenant des solvants (comme 
par exemple l'essence). Les parties chromées peuvent être nettoyées par des moyens 
habituels de nettoyage. 
 
Entretien 
Pour un bon et long fonctionnement du chauffe-eau, nous vous conseillons le contrôle 
annuel exécuté par un technicien autorisé qui - au besoin - exécute aussi le détartrage 
(voir page 4). 
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Accumulateur d’eau chaude – ouvert (sans pression) 
 
 
HWS 5.3 OK-A/S 
HWS 5.3 OK-A/U 
 
 
 
 
 
Instructions pour l’installation et mode d’emploi 



Cher client, nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. 
 
Nous vous prions de bien vouloir lire le mode d'emploi avant 
l'encastrement et la première utilisation du chauffe-eau. 
 
Avertissements pour l’utilisateur 
Le chauffe-eau ne peut être branché et prépare pour le premier fonctionnement que 
par un technicien qualifié; il en va de même pour l'armature. 
 
Ne mettez pas en marche le chauffe-eau avant de le remplir d’eau! 
 
Pendant le chauffage, il y a un dégoutement d'eau de l'orifice d'écoulement de 
l'armature ou bien du tuyau de douche, en raison de l'extension. 
 

L’orifice d’écoulement ne doit pas être fermé. Le prolongement du tuyau 
ou l'utilisation de la perlite sont aussi interdits. 

 
En cas d'une armature avec la douchette sur le tuyau, la douchette manuelle originale 
ne doit pas être échangée par une douchette de massage ou par d'autres dispositif de 
liaison. Le détartrage régulier de la pomme de douche est nécessaire. 
 

Pendant le fonctionnement, les armatures et les tuyaux de branchement 
peuvent chauffer à une température supérieure à 60 °C. Veillez à ce que 
les enfants ne soient à proximité du chauffe-eau et des armatures. 

 
 
INSTALLATION 
 
Installez le chauffe-eau, en tenant compte le but d'utilisation 'U', seulement au-dessous 
du plan de travail, 'O' seulement au-dessus du plan de travail, conformément aux 
shéma et tableau, dans un endroit où il ne gèle pas, si possible à proximité du lieu 
d'utilisation d'eau chaude. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CHAUFFE-EAU 
Type TEG 0520 O/A TEG 0520 U/A 
Modèle HWS 5.3 OK-A/S HWS 5.3 OK-A/U 
Volume [l] 5 
Masse / rempli d’eau [kg] 3,5/8,5 
Puissance connectée [W] 2000 
Tension [V~] 230 
Temps de chauffe jusqu’à 75 °C 1) [min] 11 
Quantité d’eau mélangée à 40 °C [l] 9,1 9,1 
Consommation d'énergie 2)  [kWh/24 h] 0,32 0,32 
 

1) Le temps de chauffe de l'ensemble du volume du chauffe-eau à l'aide du corps chauffant 
électrique lors de la température d'entrée d'eau froide de la conduite d'eau à 10°C. 

2) La consommation d’énergie en mode d'attente lors d'une température constante de 65°C 
dans le chauffe-eau, à la température ambiante de 20°C, mesuré selon DIN 44532.   

 
Dimensions de branchement et d’encastrement du chauffe-eau (mm) 
 
 
 

 
 
Au-dessus du lavabo    Au-dessous du lavabo 
 
RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU 
 
Le chauffe-eau est conçu et fabriqué pour le système de branchement à débit 
(seulement le branchement sans pression). Ce système ne permet de débiter de l’eau 
qu’à un seul lieu. Le branchement doit être exécuté conformément au schéma prévu à 
cet effet. 
 
Le système à débit demande une batterie mélangeuse adéquate. Tenant compte du 
type de chauffe-eau, vous avez besoin d'une batterie à débit pour l'installation au-
dessus ou bien au-dessous du lavabo. L’arrivée et l’évacuation d’eau sont indiquées 
sur les tuyaux de branchement par une marque de couleur. L’arrivée d’eau froide est 
marquée par le bleu, tandis que l’évacuation d’eau chaude est marquée par le rouge. 
En choississant la batterie mélangeuse il est nécessaire de bien respecter les 
indications du fabricant. 
 
Sur le tuyau d'évacution de la batterie mélangeuse aucun dispositif à entraînement 
d’eau ou un diffuseur d'eau qui pourrait entraîner une augmentation de la pression 
dans l'accumulateur ne doit être installé. En négligeant cet avertissement, lors du 
démarrage les détériorations sur le chauffe-eau peuvent se produire. Avant le 
branchement au réseau électrique le chauffe-eau doit être impérativement rempli 
d'eau. Pendant le remplissage d'eau il faut ouvrir l'écoulement de l'eau chaude sur la 
batterie mélangeuse. Le chauffe-eau est rempli quand l'eau commence à couler du 
tuyau d'écoulement de la batterie mélangeuse. Si vous oubliez de remplir le chauffe-
eau lors du branchement, le fusible de chauffe se détériore pendant la première 
utilisation et le chauffe-eau ne fonctionnera pas. 

 
 

     Au-dessus du lavabo                    Au-dessous du lavabo 
 
 
Légende: 
 
1 -   soupape d'arrêt    H – eau froide 
2 -   détendeur de la pression   T – eau chaude 
3 -   réducteur du clapet de retenue 
4 -   batterie mélangeuse à manette unique – pour l'encastrement en haut         
4a -  batterie mélangeuse à manette unique – pour l'encastrement en bas         
 
 
 
RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
 
Le raccordement au réseau électrique doit être exécuté conformément aux règlements 
relatifs au réseau électrique. Raccordez le chauffe-eau au réseau électrique à l'aide du 
câble d'alimentation avec la fiche. 
 
 
 
Légende: 
 
1 -   thermostat 
2 -   fusible bi-métal 
3 -   corps chauffant 
4 -   voyant 
5 -   borne de connexion 
 
L -   conducteur de phase 
N -   conducteur neutre 
H -   fil de protection 

Schéma de branchement au réseau électrique 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




