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RohrfederManometer

Anwendung

Typ
D 4

1HQQJUÓ¼H
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Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
0,25

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)

Justagemedium

> 40 bar: Wasser

Verwendungsbereich

Dynamische Belastung: 2 3

Temperatureinsatzbereich
Medium: TmaxTT

min

TmaxTT

Temperaturverhalten

Schutzart

Technische Daten

6WDQGDUGDXVIÙKUXQJ Anschluss
Messing, radial oder axial exzentrisch
(nur NG 160)

Messglied
Rohrfeder

> 100 bar Schraubenformfeder, Kupferlegierung

Zeigerwerk

Zifferblatt

mit Nullpunktkorrektur

Zeiger
Schneidenzeiger
Aluminium

*HKÁXVH

Bajonettring

Sichtscheibe
Kunststoff (PMMA)

Optionen Befestigungsrand hinten (NG 160)
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Sonderskalen
 MCDQD�/QNYDRR@MRBGKŘRRD�

Rohrfeder-Feinmessmanometer 

i
Preise s. Seite 405.

Besonders hohe Messgenauigkeit
(Klasse 0,25) mit Spiegelskala
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Seriennummer auf Zifferblatt

*HHLJQHW�DOV�0HVVPLWWHO�JHPÁ¼�
QM-Anforderungen
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Rohrfeder-Feinmessmanometer
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-DMMFQŅ�D��-&� a a1 b b1 b2 b3 �B c1 c2 d1* d2 d3* d4 d5 d6 e G g g1 h s1

160 17,5 20,5 50 53 50 52 6 3 20 178 5,8 164 167 161 44,5 &�! 82 84 116 6

250 16 - 57 - - - 6 3 20 - - - - - - - &�! - - 165 -

-DMMFQŅ�D��-&� s2 s3 s4 SW

160 4 2 4,5 22

250 - - - 22
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