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KEYMARK zertifiziert und
gepruft nach EN215

Anwendung

Fiihlerelemente RAW
mit Schnappbefestigung
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RAW 5110 mit Nullabsperrung

Die Fiihlerelemente RAW sind selbsttatige Propor-
tionalregler und eignen sich fiir Planungen nach
DINV 4701/10 und AP-Bereich < 1K (EnEV).

Die Serie umfasst:

- RAW 5010 mit eingebautem Temperaturfiihler

- RAW 5012 mit Fernfiihler

- RAW 5110 mit eingebautem Fihler und
Nullabsperrung

Alle Fiihlerelemente dieser Serie haben eine Frost-
schutzeinstellung und sind begrenz- oder blockier-
bar. Zusatzlich zum Standardprogramm in RAL 9016
(Verkehrsweif) ist eine Ausfiihrung in der Farbe Chrom
lieferbar.

Die Fiihlerelemente passen zu allen Ventilgehdusen
der RA-Serie sowie zu Danfoss Ventileinsatzen mit
auBenliegender Voreinstellung an Kompakt- oder
Ventilheizkorpern.

Fiir die Einstellung bei schlechten Lichtverhéltnissen
oder fiir Personen mit Sehschwéchen ist dieser Thermo-
statkopf mit einer »fiihlbaren« Einstellhilfe ausgestattet.
Der Montagevorgang ist einfach: Durch die Schnapp-
befestigung genuigt ein fester Druck, um den Fuihler
am Ventilgehduse zu befestigen. Am Anschlag wird

der Schnappverschluss automatisch ausgel6st und der
Fuhler sitzt fest. Der Fuihler kann gegen unbeabsichtigte
Demontage gesichert werden, indem die als Zubehor
lieferbare Diebstahlsicherung in die daftiir vorgesehene
Aussparung eingesetzt und aktiviert wird.

Der Fiihlerkasten des Elementes mit Fernfiihler enthdlt
2 m Kapillarrohr. Bei der Befestigung verbleibt nicht
bendtigtes Kapillarrohr aufgerollt und deshalb unsicht-
bar im Flhlerkasten.

Die technischen Daten in Kombination mit den RA-
Ventilgehdusen entsprechen den Anforderungen der
Euronorm EN 215.

Bestellung und Daten

Zubehor

Fiihlerelemente mit Schnappbefestigung

Typ Ausfiihrung RAL/Farbe Einstellbereich” Bestell-Nr.
RAW 5010 Eingebauter Fuhler 013G5010
RAW 5110 Eingebauter Fihler mit Nullabsperrung | 9016/Verkehrsweif3 8.28°C 013G5110
RAW 5012 Fernfiihler 0-2 m? 013G5012
RAS-D 5128 Eingebauter Fuihler mit Nullabsperung Chrom 013G5128

" Bei X, =2 K. (Das Ventil ist bei 2 K h6herer Raumtemperatur geschlossen.)
2 Bei der Lieferung des Fernfiihlerelementes ist das ganze Kapillarrohr im Flihlergehduse aufgerollt. Bei der Montage wird nur die

bendtigte Lange ausgezogen.

Produkt Bestell-Nr.
Diebstahlsicherungen | 20 Stiick/Packung 013G5245
Bestehend aus einem 6-Kant-Schliissel und einem Gewindeschlissel zur
Schraubendreher-Set Deaktivierung der Diebstahlsicherung und zur Demontage der Blockierstifte 01361236

BI?Fkierstifte Die Blockierstifte ermdglichen die Blockierung der Einstellungsbegren-
.,;;’%5 :§ zungen. Die Stifte kdnnen nur bei demontiertem Fiihler mit dem Danfoss 013G5199
2 HE: Gewindeschlissel entfernt werden.
Winkeladapter Far R'AW.unf:i RA 2000 Fuihlerelemente fiir den rechtwinkligen Anschluss bei 013G1350
Ventilheizkdrpern
Demontagehilfe bei Heizkdrpern mit Frontdurchbruch 013G5244
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Fiihlerelemente RAW mit Schnappbefestigung

Begrenzung des
Einstellbereichs

Mit Hilfe von zwei eingebauten Begrenzungsknopfen

ldsst sich der Temperatureinstellbereich einfach nach

oben und unten begrenzen.

Beispiel: Stellung 4 als maximale Einstellung

- Einstellhandgriff (B) ganz nach links drehen

- Rechten Begrenzungsknopf (A) gedriickt fest-
halten und Einstellhandgriff (B) auf "4" drehen.

- Begrenzungsknopf loslassen.

Unbefugtes Verstellen der Begrenzungseinstellungen
kann mit Hilfe von Blockierstiften verhindert werden
(Zubehor Nr. 013G5199). Diese kdnnen nur mit dem
Danfoss Spezialwerkzeug (Best.-Nr. 013G1236) wieder
entfernt werden.

Konstruktion

. Sockel

. Wellrohr

. Einstellhandgriff

. Einstellmarke

. Begrenzungsdruckknopf
. "Reset"-Feder

. Fuhlermedium

. Spindel

. Entlastungsfeder

. Kapillarrohr

. Konsole

. Gehduseabdeckung
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Danfoss
A13G2025.10 .10

Eingebauter Fiihler

Danfoss
A13G2026.10 .10

Fernfiihler

Die Fiihler arbeiten mit einem flussigkeitsgefillten
Wellrohrelement, das von der Raumtemperatur direkt
gesteuert wird. Wenn die Raumtemperatur sinkt, zieht
sich das Wellrohr im thermostatischen Element zusam-
men und 6ffnet das Ventil. Dadurch wird die Warmezu-
fuhr zum Heizkorper gerade um soviel erhoht, wie fir
die gewlinschte Raumtemperatur erforderlich ist.

Wenn die Temperatur ansteigt, dehnt sich das Wellrohr
aus und schlieB3t das Ventil, so dass die Heizwasserzu-
fuhr zum Heizkorper gedrosselt wird.

Temperatureinstellung

i
A8
Xp= 0K

G

Xp=2K

# = Frostschutzsicherung

10 14 18 22 26 30 °C

2¢c¢3ce s 4mmm5

8 12 16 20 24 28 °C

Die Raumtemperaturen, die den auf dem Fiihler
angegebenen Zahlen bei X, = 2 K entsprechen, gehen
aus der oben angegebenen Temperaturskala hervor.

Die Angaben sind als Richtwerte zu betrachten, da die
erzielte Temperatur u.a. von den Einbauverhaltnissen
beeinflusst wird.
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Montage

Ansetzen und festdriicken

Die Montage des Fiihlerelementes auf dem Ventilgehau-
se ist sehr einfach und erfolgt ohne Werkzeug: Fiihler-
element ansetzen, andriicken und fertig.

Ein Spannring bewirkt, dass der Verschluss beim Andri-
cken auf das Ventil automatisch zuschnappt. Der Spann-
Mechanismus der Befestigung ist ab Werk aktiviert und
montagebereit.

Bei einer Demontage muss vor einer erneuten Montage
der Mechanismus durch Drehen des hinteren Rings
gespannt werden.

Die Montageanweisung befindet sich auf der Ver-
packung sowie in der Broschire "Geratetechnische
Informationen fiir den Fachmann".

Demontage und Spannen des Verschlusses

Diebstahlsicherung

Abdeckplatte aushebeln Diebstahlsicherungsclip einsetzen, Nach Fiihlermontage Dieb-
aber nicht ganz eindriicken stahlsicherungsclip eindriicken

Die Diebstahlsicherung kann mit dem Gewindeschlis-
sel (Bestell-Nr. 013G1236) entfernt werden.

Der Vorgang erfolgt in 3 Stufen:

1. Gewindeschliissel in die Offnung des Sicherungsclips
einschrauben

2. Gewindeschlissel nach auBen ziehen

3. Gewindeschlissel wieder herausschrauben

Abmessungen
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Danfoss GmbH AuBenbiiros:

Berlin
Warme Telefon: (030)6114010
Postfach 10 04 53, 63004 Offenbach Telefax: (030) 6 114020
Carl-Legien-StraBle 8, 63073 Offenbach Bochum
Telefon: (069) 4 78 68 - 500 Telefon: (0234) 540 90 38
Telefax: (069) 4 78 68 - 599 Telefax: (0234) 540 93 36
E-Mail: waerme@danfoss.com Stuttgart
www.waerme.danfoss.de Telefon: (0711) 3518499

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschldgen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Kaufer vor Ubernahme und
Anwendung zu priifen. Der Kaufer kann aus diesen Unterlagen und zuséatzlichen Diensten keinerlei Anspriiche gegeniiber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsatzlich
oder grob fahrlassig gehandelt haben. Danfoss behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten — auch an
bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der
Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.






